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1 修改历史

序号 版本 发布时间

1 2.12.18.15 2024.11.28
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2 Release 版本 2.12.18.15

型号 软件版本号 备注

V61W/V61G/V62W/V62G 2.12.18.15

2.1 功能添加

1. 话机添加哈萨克语言

2. 新增内置背景图资源

3. 新增自定义 Dsskey背景透明度功能

4. 新增中文输入法功能

5. 新增侧键自定义长度功能

2.2 功能改进

1. 优化时区新增台北地区

2. 优化 LCD屏幕自定义滚动显示内容

3. 优化电话本相关界面层级进入后闪烁问题

4. 优化待机时间显示

5. 优化其他页 BLF有活动时，翻页键闪烁的功能

6. 优化来电铃声效果

7. 优化侧键显示长度

2.3 Bug修复

1. 修复待机下调节音量，免提去电，调节音量异常的问题

2. 修复 XML云电话本搜索功能不是按首字母搜索的问题

3. 修复使用波斯语时，拨号盘最多只能显示 9位号码的问题

4. 修复选择波斯语时 LCD上的输入法选择会显示错误字符的问题

5. 修复话机连接Wi-Fi后获取不到 IP的问题

6. 修复待机未注册左上角显示 No service的问题

2.4 新增功能描述

1. 新增内置背景图资源

功能描述：话机支持更多背景图

设置实现：进入话机网页-【系统】-【升级】-【背景图列表】进行设置，点击

设置即可在话机上进行应用
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2. 新增自定义 Dsskey 背景透明度功能

功能描述：话机支持设置待机桌面下侧键的透明度

设置实现：进入话机网页-【电话设置】-【高级】-【UI 显示】进行设置，设

置为 0%时侧键边框不透明，设置为 100%时，侧键边框完全透明
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3. 新增中文输入法功能

功能描述：话机支持中文输入法

设置实现：无需设置，输入界面切换至拼音即可

4. 侧键自定义长度功能

功能描述：话机支持设置侧键的长度，便于更清晰地显示线路信息等内容

（侧键：预设） （侧键：长）

设置实现：进入话机网页-【快捷键】-【侧键】进行侧键长度设置设置
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