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1 修改历史

序号 版本 发布时间

1 2.12.18.16 2024.12.17
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2 Release 版本 2.12.18.16

型号 软件版本号 备注

V66/V66Pro 2.12.18.16

2.1 功能添加

1. 新增视频通话画面设置功能

2. 新增无线手柄名称自定义功能（仅 V66 Pro）

3. 新增网页和 LCD 支持哈萨克语

2.2 功能改进

1. 优化俄语翻译

2. 优化默认屏保模式下时间更新位置的频率

2.3 Bug修复

1. 修复当“时间”屏保类型下，话机 LCD 修改“超时进入屏保”后无法保存

的问题

2. 修复“DND 大图标”显示异常的问题

3. 修复无线手柄可编程按键不生效的问题（仅 V66 Pro）

4. 修复 RTP 界面异常问题

5. 修复话机蓝牙显示问题

6. 修复话机蓝牙扫描后死机问题

2.4 新增功能描述

1. 新增视频通话画面显示模式功能
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功能描述：通过网页设置视频通话时的显示方式

设置实现：

话机网页【电话设置】>>【功能设置】中新增配置“视频显示模式”即配置话

机在视频通话时是否进行全屏显示，可选择“全屏显示”或者“非全屏显示”，

默认为“非全屏显示”

当选择“全屏显示”时：

当选择“非全屏显示”时：
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注：当正在使用“非全屏”模式进行通话时，点击视频画面即可立即进入“全屏”模式进

行通话

2. 新增无线手柄名称自定义功能（仅 V66 Pro）

功能描述：通过网页或话机修改手柄设备名称

设置实现：

可通过话机网页【电话设置】>>【功能设定】>>【无线手柄】中“设备名称”

修改无线手柄设备名称：
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也可通过话机 LCD 上【菜单】>>【设置】>>【无线手柄】只能怪“设备名称”修改无线

手柄设备名称：

修改无线手柄名称后，通过【菜单】>>【状态】>>【无线手柄】查看自定义的“设备名称”
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